BEFESA

Befesa Salzschlacke GmbH

Umweltaspekte

Standortdaten

Biodiversitit

Standort Hannover:

Gesamte Betriebsflache
davon versiegelte oder
Uberbaute Flachen

Standort Liinen:

Gesamte Betriebsflache
davon versiegelte Flachen

davon uberbaute Flachen

25.380 m?

22.244 m*

34.800 m?
8.000 m?
26.800 m?
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BEFESA

Befesa Salzschlacke GmbH

Umweltaspekte

Emissionen

Luftverunreinigungen/Geriiche

Bei der Aufbereitung der Salzschlacken entstehen Stdube (Salzschlackenstiube) und Gase

(Wasserstoff, Methan, Ammoniak, Phosphin, Schwefelwasserstoff).

Sowohl in Linen als auch in Hannover sind nahezu baugleiche Einrichtungen zur

Abgasreinigung installiert.

An beiden Standorten werden Stdube in Schlauchfilteranlagen und gasformige

Verunreinigungen in jeweils einer zentralen mehrstufigen Abgasreinigungsanlage abgeschieden.

Die Stdube werden in einer modernen Enstaubungsanlage (Leistung 120.000 m?/ h), bestehend
aus ca. 1.700 Filtersacken, abgeschieden und in den Prozef zurlickgefihrt. Die Reingasseite
(Kamin) wird Uber eine kontinuierliche Staubmessung mit Online-Ubertragung in der MeBwarte

gemessen und tberwacht. Die Grenzwerte werden weit unterschritten.

Die Gase werden einer zentralen effizienten Gasreinigungsanlage zugefiihrt. Dabei werden
Wasserstoff und Methan mit Luft unterhalb der unteren Explosionsgrenze verdiinnt. Das
Ammoniakgas wird mit Schwefelsaure zu einer Ammoniumsulfatlosung umgefallt. Phosphin und
Schwefelwasserstoff wird in Aktivkohleadsorbern abgeschieden. Sowohl roh- und reingasseitig

(Kamin) werden die einzelnen Gase semikontinuierlich gemessen und tiberwacht.
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